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Tested for harmful substances Premium - Editor made In Greelq®

according to Oeko-Tex® Standard 100
00000000 Institute

Origen: Francia.

Fecha de lanzamiento: Junio 2017

Tipo de tejido: Terciopelo.

Pueden existir ligeros cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaiia de minimo 2 cm
en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela.

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros Unicamente; especialmente en los colores
beige y blancos.

ClTextil ofrece garantiade 1afo atodas sus colecciones textiles, a partirde, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservacion.
La garantia no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma
completa las condiciones de garantia en www.citextil.com en elmenu sellos de calidad, seccién Garantia.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogoté al Tel: 7 44 30 41 o al Cel.: 320301 01 76 /311 276 41 29.
Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com.
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