
Origen: Brasil

Tipo de producto: Lino.

Fecha de lanzamiento:  Septiembre de 2019.

Pueden existir ligeros cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.
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TELA CON PROTECCIÓN
ANTIFLUIDOS

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm 
en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela.
(Nota: por la contrucción del tejido es indispensable que se cumpla con esta condición). 

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel:. 7 44 30 41 o al Cel:.  320 342 7721 - 311 276 4129. 
Para pedidos confirmados puede enviarlos al corrreo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com

CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. 
La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa 
las condiciones de garantía en www.citextil.com/distribuidores/documentos internos/garantías.

CI Textil ofrece como una opción de limpieza; el producto de la marca Finlandesa aliada diseñado para remover manchas de sus textiles. Softcare
Quitamanchas es un limpiador desarrollado para el cuidado de sus textiles en caso de mancha o suciedad.  Si requiere información adicional del 
producto, puede escribirnos al correo servicioalcliente@citextil.com.

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores 
beige y blancos.

La mayoría de estos tejidos pasan por un proceso de sanforizado; un tratamiento industrial que se realiza con el algodón el cual evita que se encojan cuando 
la prenda es lavada con agua fría; lo que significa que la lleva a un punto de pre-encogimiento y estabilización. De no pasar por el proceso de sanforizado se 
encogerían incluso al lavarlas con agua fría.

La mayoría solo se descrudan y no se blanquean, el residuo que se genera durante el desmotado donde se separan las fibras del algodón crudo puede dejar 
restos de semillas y hojas en la fibra.     

En este proceso es completamente normal que en la tela se presenten algunas motas leves o EVENTUALMENTE formación de marras a lo largo de la pieza; 
esto no es considerado como una imperfección por consiguiente NO constituye una garantía. 


