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                                                            INSTRUCCIONES DE LAVADO         

USO

TapiceríaElementos Decorativos

COMPOSICIÓN ANCHO

1.40 MTS.

REFERENCIA  
 

100.000 CICLOS N/A

PESO
(GR X M2)

RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN  

TEST DE 
PILLING

2% POLIURETANO 78% PVC 
20% POLIESTER 550TODAS

Proyectos Institucionales

H

Cannes

Origen: Turquía

Tipo de producto: Polipiel.

Fecha de lanzamiento: Septiembre 2021

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de  mínimo 2 cm 
en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela.

Es un excelente producto para tapicería de tráfico liviano y pesado. Por sus características no absorbe manchas y su apariencia de cuero 
permite un fácil y rápido mantenimiento.

Para manchas de café, té o leche: Secar la mancha con un trapo seco, luego utilice el jabón de tocador con un trapo húmedo.
Para manchas de chocolate o jugos de frutas: lavar con agua caliente max. 40 grados.
Para manchas en general o no especificadas use alcohol antiséptico con un paño limpio.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel:. 7 44 30 41 o al Cel:. 311 276 4129. 
Para pedidos confirmados puede enviarlos al corrreo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com

CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. 
La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa 
las condiciones de garantía en www.citextil.com/distribuidores/documentos internos/garantías.
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FIRE RETARDANT

Esta colección cuenta con una propiedad ignífuga que no permite que al momento de contacto con un elemento encendido, la tela propague el 
fuego a una velocidad mayor disminuyendo así el riesgo 


