
Phifertex

Tipo de Producto: Malla Sling

Fecha de lanzamiento: Diciembre 2022

Pueden existir ligeros cambios de tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel:. (57) 6017443041  o al Cel:.  320 342 7721 - 311 276 4129.  Para pedidos 
confirmados puede enviarlos al corrreo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com 

Phifertex ofrece garantía de 3 años a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. 
La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso.  Puede consultar directamente con nuestras lineas de 
comunicación o al correo servicioalcliente@citextil.com. 

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores  beige y blancos.

Origen: China (Phifertex Plain) y USA (Phifertex) 

Para una tapicería óptima y de calidad, es necesario filetear los cortes de la tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, 
especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la misma.

Esta colección no se deshilacha en el proceso de confeccion; también es fácil de cortar y coser con tijeras y una máquina de coser, lo cual significa que es excelente para una 
amplia variedad de proyectos como individuales, manteles, tapetes de mesa, bolsos decorativos, y camas para mascotas.

Este producto tiene buen comportamiento en espacios y/o ambientes donde hay mascotas; gracias a que suele ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de 
construcción.

Tela diseñada con robustas y  fuertes características de desempeño que dan resistencia contra la decoloración, la degradación por la luz solar  y la exposición a químicos, 
manteniendo el color, la suavidad y durabilidad; además cuenta con propiedades ambientales y de fácil cuidado.    

Todas las telas Phifertex son tejidas con hilos de poliéster recubiertos de PVC que otorgan durabilidad y resistencia. Este material es extremadamente fuerte y flexible, pero tiene 
poca elasticidad, lo que significa que no se afloja ni  desgarra bajo presión. Su recubrimiento de PVC también implica que la tela tiene un excelente rendimiento en todo tipo de 
clima, es resistente al agua y puede soportar los rayos UV. 

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

USO:

COMPOSICIÓN ANCHO ROLLO  

31% POLIÉSTER
69% REVESTIDO DE PVC

31% POLIÉSTER
69% PVC

20x17

42x12

N/A

1.37 MTS 50-55

PESO
(GR X M2)

RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN  REFERENCIA

PHIFERTEX
PLAIN

PHIFERTEX

CONSTRUCCIÓN TEST DE 
PILLING

3039202 000-C-WHITE
3039203 X00-C-GREY SAND
3039077 NM6-C-COFFEE
3039072 X11-C-GREY
3039205 X04-C-BLACK

3007292 AKO C-SISA TUNGSTEN
3025678 XUP C-METALICA PLATINUM
3032497 NG8 C-TWEED PEARLY
3034309 LDC C-TWEED INDIGO

3017739 000-C-WHITE
3039080 X00-C-GREY SAND
3039083 NM6-C-COFFEE
3039078 X11-C-GREY
3039201 X04-C-BLACK

SOLIDEZ
A LA LUZ

29% POLIÉSTER 
71% REVESTIDO DE PVC 1.37 MTS 50-55 514
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Outdoor

REPELENCIA
ANTIMICROBIAL

TELA CON PROTECCIÓN
 ANTI MANCHAS

x
FIRE RETARDANT

30°

1.38 MTS 50-55 712

(NORMA CALIFORNIA USA)


